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แนวปฏิบัติระบบน ้ำใช้ น ้ำดื่ม ระบบกำรจัดกำรน ้ำเสีย และกำรป้องกันสำรมลพิษท่ีลงสู่ระบบน ้ำ 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือจัดให้มีระบบน ้าใช้ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีคุณภาพ  

1.2 เพื ่อจัดให้มีระบบการจัดการน ้าเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยระบายออกสู่

สิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันสารมลพิษส่งสู่ระบบน ้าและทะเล รวมถึงระบบสิ่งแวดล้อมอื่น ได้แก่ ดิน 

อากาศ และส่งเสริมให้เกิดการน าน ้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อให้เกิดการประหยัดน ้าและใช้

ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 

 

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

2.1 ฝ่ายห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์รับผิดชอบในการควบคุมและการจัดซื้อ-จัดจ้าง สรรหา

วัตถุดิบ 

2.2 ฝ่ายห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายควบคุมคุณภาพรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร 

2.3 ฝ่ายห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายคลังวัตถุดิบและคลังบรรจุภัณฑ์ 

2.4 กองอาคารและสถานที่ 

     3. ระบบน ้ำใช ้

3.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดหาแหล่งน ้าใช้ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีคุณภาพ ได้แก่ น ้าประปาของ

การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค  

3.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการส่งและเก็บน ้า เป็น

ประจ า และสม ่าเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง  
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     4. ระบบน ้ำดื่ม 
 4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดหาแหล่งน ้าดื่มให้บริการฟรี เพียงพอ เหมาะสมและมีคุณภาพ 

4.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการให้บริการน ้าดื่ม 

เป็นประจ า และสม ่าเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง  

4.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบท าหน้าที่เก็บตัวอย่าง และส่งวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน ้าดื่ม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าดื่มที่ก าหนด และมีการรายงานผลเป็น

ประจ า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

5. ระบบกำรจัดกำรน ้ำเสียและกำรป้องกันสำรมลพิษที่จะลงสู่ส่ิงแวดล้อม 

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบท าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบถัง/บ่อดักไขมัน โดยด าเนินการตรวจสอบ

สภาพถัง/บ่อดักไขมัน ภายนอกพร้อมกับดูดหรือตักไขมันอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และด าเนินการตักเศษ

อาหารอย่างน้อย 1 ครั้ง / สัปดาห์ ตามแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถัง/บ่อดักไขมัน 

5.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบท าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ และเดินระบบบ าบัดน ้าเสียตามคู่มือของ

ระบบบ าบัดน ้าเสีย เก็บตัวอย่าง และส่งวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าจากระบบบ าบัด 

การเพื่อควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคาร บาง

ประเภท และบางขนาด โดยด าเนินการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ้ง ก่อนปล่อยระบายออกสู่

สิ่งแวดล้อม 

5.3 การป้องกันสารมลพิษกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น น ้าท่วม ระบบบ าบัดเกิดช ารุดหรือขัดข้อง โดย

ทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่มีระบบบ าบัดน ้าเสียจะมีแหล่งรองรับน ้าเสียส ารอง ไว้เพ่ือเก็บน ้าไว้ไม่ปล่อยระบาย

ออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น สระมรกต สระขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับน ้าเสียได้ทั้งหมด สระขงจื้อ ณ วิทยาเขต

สุพรรณบุรี เป็นต้น เมื่อระบบบ าบัดสามารถด าเนินการได้ จะท าการหมุนเวียนน ้าดังกล่าวเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้า

เสียต่อไป 

6. กำรน ำน ้ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าน ้าเสียที่มีการบ าบัดน ้าเสียแล้ว โดยมีคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคาร เป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อให้เกิดการประหยัดน ้าและใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า ได้แก่ การรดน ้าต้นไม้โดยใช้ฝักบัวรดน ้าต้นไม้ 
หรือสปริงเกอร์แทนการฉีดน ้าด้วยสายยาง ระยะเวลา ไม่เกิน 30 นาที ต่อช่วง โดยรดน ้า 2 ช่วง ได้แก่ เช้า 
(เวลา 5.00 -8.00 น.) และบ่าย (เวลา16.00-18.00 น.) หรือตามความเหมาะของสภาพอากาศ เนื่องจาก
ประหยัดน ้าได้มากกว่า รวมทั้งไม่ควรรดน ้าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน ้าจะระเหยหมดไป ช่วยให้ประหยัดน ้า 


